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AIP - PERÚ

SPPN - PALMAS DEL ESPINO

  Coordenadas ARP        Distancia desde la ciudad  Elevación       Temperatura
 08º20´37.40" S - 076°29'21.65" W    NIL     1667 ft     31.6°C     
 Número de Pista         Dimensiones (m)    Pendiente  
          18/36        RWY 1730 x 18  / FRANJA 1790 x 60        0.17 %
       Superficie   Terreno natural mejorado con grava, recubierto de gras
      Resistencia    Aeronaves pequeñas hasta 5700 kg
      Tipo Twin Otter, Beechcraft y/o similares
      Iluminación      Servicios Terrestres     Horario  
            NIL           SEI CAT 1 / WDI RWY18/36        HJ
 Comunicaciones ATS   Distintivo de llamada   Frecuencia  Horario  
  NIL                       NIL         NIL      NIL
     Radioayudas     ID              Coordenadas   Frecuencia  Horario  
              NIL   NIL           NIL        NIL      NIL
 Explotador del AD  EMPRESA PALMAS DEL ESPINO S.A.         
   Observaciones   No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI
 Solo operaciones diurnas, en condiciones visuales y pista seca / LDG/TKOF: RWY 18/36
 THR 18 08°20’09.20” S - 076°29’21.00” W / THR 36 08°21’05.60” S - 076°29’22.30” W 

SPPE - PALMAPAMPA

  Coordenadas ARP        Distancia desde la ciudad  Elevación       Temperatura
 12º43’47” S - 073°40’11” W        NIL      1988 ft      NIL     
 Número de Pista         Dimensiones (m)    Pendiente  
         03/21                  RWY 800 x 18        NIL
       Superficie   Afirmado y césped
      Resistencia    Aeronaves pequeñas hasta 2000 kg
      Iluminación      Servicios Terrestres     Horario  
            NIL       NIL        HJ
 Comunicaciones ATS   Distintivo de llamada   Frecuencia  Horario  
  NIL                       NIL         NIL      NIL
     Radioayudas     ID              Coordenadas   Frecuencia  Horario  
              NIL   NIL           NIL        NIL      NIL  
 Explotador del AD  POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
    Observaciones  No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/RCCI   
  Solo operaciones diurnas y en condiciones visuales     


